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アプリ名 件名 詳細 結果

メニュー お知らせ通知機能の追加 メニュー起動時に、お知らせ情報が表示されるように
なりました。

BOOK ファイル取込時のファイル
順序変更

ファイルを取り込む際、ファイルの順序を変更できる
ようになりました。

電子納品基準変更時に仕
分け内容を保持する改良

「打合せ簿」フォルダ内で仕分けた後に電子納品の
基準変更を行うと、仕分け内容が無効になっている。

これまで仕分けていた状態のまま、入
力を継続できるように改良しました。

電子納品基準変更時に
「その他」フォルダのイン
デックスが1番目のサブ
フォルダにまとまることの
解消

基準変更を行うと、「その他」フォルダ内のサブフォル
ダ内のインデックスが、全て1番目のサブフォルダに
まとまってしまう。

基準変更を行った場合、「その他」フォ
ルダのサブフォルダ内のインデックス
は、同じ名前のサブフォルダに格納され
るようになりました。

仕分けフォルダ名を変更し
てもXML管理項目に反映
されないことの解消

打合せ簿フォルダ内の仕分けフォルダの名称を変更
しても、フォルダ内のインデックスのXML管理項目に
反映されない。

仕分けフォルダ名を変更した際に、フォ
ルダ内のインデックスのXML管理項目
に反映されるようになりました。

「写真区分」の内容に合わ
せた必須入力度の変更

仕分けツリー及び写真の詳細画面で、「写真区分」の
内容に合わせて、「工種」「種別」「細別」の必須入力
度が変更されない。

「写真区分」の入力内容によって、「工
種」「種別」「細別」の必須入力度を変更
するように改良しました。

写真区分フォルダの並び
順を保持しないことの解消

工種仕分け一覧で、工種追加から「写真区分」のフォ
ルダを追加した場合、追加したフォルダの並び順が
保存されない。

工種追加から「写真区分」フォルダを追
加した場合も、フォルダの並び順が正
常に保存できるようになりました。

データリンク画面の表示文
字変更

出来形データリンク時に、「土木写真館」と表示されて
いる。

「デジタル写真館」に変更しました。

測点の昇順・降順に並び
替え機能の追加

入力した測点を、昇順・降順を並び替えできるように
なりました。

動作が不安定になることが
あることの解消

一部の特殊なパソコン環境によっては、ソフト終了時
に不安定になることがある。

終了時に不安定にならないように解消
しました。

データリンク画面の表示文
字変更

初回起動時のデータリンク時に、「土木写真館」と表
示されている。

「デジタル写真館」に変更しました。

「切削環境設定」画面のデ
ザイン変更

横断計画で工区ごとの工法設定や中央分離帯の設
定を行う「切削環境設定」画面を操作する際に、誤っ
て計画横断をリセットしやすいため、気付かずに横断
図の再作成を実行してしまう。

画面デザインを見直し、誤操作を起こさ
ないように変更しました。

動作が不安定になることが
あることの解消

一部の特殊なパソコン環境によっては、横断計画の
ソフト終了時に不安定になることがある。

終了時に不安定にならないように解消
しました。

設計書
縦断図

座標の旗上げの見栄えの
改善

横断図の座標を表示する旗上げが縮尺に連動して
動いており、見栄えが悪い。

縮尺を変更しても旗上げの大きさを固
定化し、見栄えを良くしました。

水準測量 入力測点数の制限解除 200測点以上入力することが出来ない。 測点の入力制限を解除し、何測点でも
入力できるようになりました。
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